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SCHEDA: STRUTTURA DEI LOCALI DI LAVORO - FINESTRE (Titolo II e All. IV D.Lgs. 81/08) 

 

Le finestre rappresentano un livello di rischio rilevante all’interno degli edifici scolastici a causa dell’utenza 
particolare rappresentata dagli studenti, le tipologie di finestre ricorrenti negli edifici scolastici sono le seguenti: 

 finestre ad anta semplice 
 finestre ad anta-ribalta tradizionale e a “manovra logica” 

 finestre a vasistas 

 finestre a bilico verticale 
 finestre a bilico orizzontale 

 finestre a ghigliottina 
 finestre scorrevoli 

 

Il loro corretto utilizzo insieme ad alcuni accorgimenti possono limitare sensibilmente il livello di rischio, di seguito 
si elencano buone pratiche da mettere in atto: 

 manovrare i serramenti con la dovuta cautela ed attenzione evitando forzature nel movimento di apertura 
e chiusura 

 le operazioni di apertura/chiusura dovranno essere effettuate dagli adulti presenti e non direttamente 
dagli studenti 

 attenta vigilanza sul corretto utilizzo dei serramenti al fine di garantire l’efficienza di tutti gli elementi di 

chiusura, segnalando costantemente e prontamente eventuali anomalie rilevate sui serramenti 
 in caso di malfunzionamenti, in attesa degli interventi risolutivi evidenziare in loco, con apposita 

cartellonistica, il tassativo divieto di utilizzo degli stessi 
 si raccomanda di aprire soltanto gli infissi più lontani dai banchi occupati dagli studenti (ad esempio la 

finestra in corrispondenza della cattedra, prioritariamente) 

 nell’impossibilità di aprire completamente tutti i serramenti durante l’utilizzo di un locale, permettere 
comunque il corretto ricambio d’aria aprendo tutte le finestre quando il locale non viene utilizzato 

 
 

 


